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Введение 
Настоящее руководство предназначено для работников центров технического обслуживания 
программно-технического комплекса «RR-01K» (далее ПТК) и содержит необходимую 
техническую информацию по монтажу, ремонту и уходу за ПТК. В нем представлены 
электрические схемы и описания отдельных частей и блоков ПТК. 

Используемые сокращения 

ПТК Программно-технический комплекс 
ФП Фискальная память. 
СП Системная плата 
ОТК Отдел технического контроля. 
ПК Персональный компьютер. 
ЭКЛЗ Электронная контрольная лента защищённая 

Правила ухода за ПТК 
Для нормальной работы ПТК необходимо соблюдать следующие правила: 

• Оберегайте ПТК от ударов, сильных сотрясений и механических 
повреждений. 

• Запрещается чистить ПТК какими-либо органическими растворителями, с том 
числе спиртом, бензином, ацетоном, трихлорэтиленом. Для удаления с ПТК пыли 
рекомендуется использовать мягкую сухую ткань. Если загрязнение сильное, удалите его 
смоченной в воде тканью. 

• Открывать ПТК для устранения неполадок может только квалифицированный 
специалист сервиса. Ремонт и профилактический осмотр проводится только при 
выключенном из сети ПТК. 

• Запрещается прикасаться к рабочей области печатающей головки принтера 
металлическими предметами во избежание поломки головки. 

Габаритные размеры 
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Механическая часть 
Внешний вид ПТК и его основные узлы 

 

Рисунок 1 Внешний вид ПТК 

Корпус ПТК состоит из следующих основных частей: 
1. Крышка корпуса. 
2. Индикаторная панель. 
3. Выключатель питания. 
4. Кнопка открытия крышки корпуса. 
5. Крышка отсека ЭКЛЗ 
6. Панель разъемов. 

Основными функциональными узлами ПТК являются: 
♦ Печатающее устройство (ПУ) ПТК – одностанционный термопринтер. 
♦ Системная плата (СП). Узел ПТК, на котором находится основной процессор ПТК 

работающий  согласно  своему  внутреннему  программному  обеспечению, 
которое прописывается в него на заводе изготовителе. 

♦ Фискальная  память  (ФП).  Устройство  для  энергонезависимого  хранения 
фискальных данных о проведённых на ПТК денежных расчётах. 

♦ Электронная  контрольная  лента  защищённая  (ЭКЛЗ).  Устройство  с 
криптографической защитой для энергонезависимого хранения данных обо всех 
проведённых на ПТК операциях. 
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Панель разъемов. 

 
1. Разъем для подключения ПК. 
2. USB разъем для подключения ПК. 
3. Разъем питания. 
4. Разъем для подключения денежного ящика. 

Рисунок 2 Панель разъемов 
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Индикаторная панель ПТК 

Индикаторная панель ПТК «RR‐01K» имеет вид: 
 

 
Рисунок 3 Индикаторная панель 

1 .Индикатор питания (зелёный) служит для индикации наличия питания. 
2. Индикатор ошибки (красный) служит для индикации нарушения целостности данных в 
ОЗУ или ФП, а также ошибки отсутствия бумаги (на все запросы по интерфейсу передаётся 
соответствующий код ошибки). 
3. Кнопка промотки: при однократном нажатии чековая лента продвигается 
приблизительно на одну строку. Если удерживать кнопку в нажатом состоянии, чековая 
лента будет продвигаться до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. 
Для запуска технологического теста, необходимо при выключенном ПТК нажать на кнопку 
промотки ленты и, удерживая её нажатой, включить питание ПТК. 
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Рекомендации по ремонту 
Общие рекомендации 

В процессе эксплуатации ПТК могут возникать различные неисправности, связанные с 
отказами элементов. Такие неисправности устраняются в процессе ремонта ПТК, как 
правило, в условиях стационарного ремонтного центра. 
Ремонт ПТК в ремонтном центре должен производиться в определенной 
последовательности. Переход к следующему этапу возможен только в случае 
положительных результатов предыдущего этапа. Кроме того, рекомендуется проверять 
отсутствие обрывов (наличие электрического контакта в разъемных соединениях). 
Последовательность ремонта: 

• проверяется формирование питающих напряжений. Рекомендуется на этом 
этапе отстыковать фискальную память, ЭКЛЗ и шлейфы принтеров; 

• последовательно подсоединяются шлейфы принтера. Проверяется, поступают 
ли на них питающие напряжения; 

• заменой проверяется исправность фискальной памяти. Если восстановления 
работоспособности не происходит, то по характеру неисправности надо определить 
другой дефектный элемент на главной плате. 

Особый класс неисправностей составляют неисправности, связанные с нарушением 
структуры данных. При этом не требуется замена элементов, а лишь восстановление 
структуры данных. 
Восстановление структуры любых данных, кроме данных фискальной памяти возможно 
запуском процедуры технологического обнуления. При невозможности прочтения 
фискальной памяти штатными средствами ПТК, она может быть прочитана на любом 
программаторе, поддерживающем чтение микросхем AT24C256, согласно инструкции к 
программатору. Ремонт фискальной памяти в условиях ЦТО запрещён. 

Функционирование ПТК с ЭКЛЗ 

В состав ПТК входит ЭКЛЗ, которая подключается через разъём XP3 (см. Схему 
принципиальную электрическую системной (главной) платы и размещение элементов) по 
протоколу I2C. Питание на ЭКЛЗ подается постоянное. Параметры питания ЭКЛЗ см. в 
паспорте на ЭКЛЗ. Назначение контактов разъёма обозначено на схеме принципиальной 
электрической системной платы и соответствует спецификации ЭКЛЗ. Функционирование 
ЭКЛЗ в составе ПТК соответствует спецификации на ЭКЛЗ. Вскрытие и ремонт ЭКЛЗ в 
условиях ЦТО запрещён. 

Выполнение технологического обнуления с терминала 

Иногда (при ошибках ОЗУ, сбоях внутренних часов ПТК) возможны ситуации, когда 
нормальное продолжение работы ПТК невозможно. В таких случаях проблемы можно 
попытаться решить при помощи технологического обнуления. Для выполнения 
технологического обнуления (операция возможно только когда терминал находится в 
режиме «Режим разрешения технологического обнуления»). 
Для выполнения технологического обнуления в режиме «Выбор» нажмите клавишу [ 0 ] 
после этого на запрос «С-00» нажмите клавишу [ 00 ]. 
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Плата системная (SME13003.31.01) 
Схема электрическая принципиальная 
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Сборочный чертеж 

 



 Руководство по ТО и ремонту 

 16 

 



«RR-01K»  

 17 

 

Перечень элементов 
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Фискальная память (SME13003.35.00) 
Схема электрическая принципиальная 
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Сборочный чертеж 
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Перечень элементов 
Ф
ор
ма
т 

Зо
на

 

По
з.
 

Обозначение Наименование Ко
л.
 Приме- 

чание 

              
        Документация     
              
A3     SME13003.35.00СБ Сборочный чертеж     

Пе
рв

. п
ри
ме
н.
 

  
  

  

              
A3     SME13003.35.00 Э3 Схема электрическая     
        принципиальная     
              
A4     SME13003.35.00 ПЭ3 Перечень элементов     
              
              

Сп
ра
в.
 №

 

  

        Сборочные единицы     
               

А4   1 SMC13003.50.00 Кабель 1   
              
              
              

По
дп

. и
 д
ат
а 

  

        Детали     
              
    3 SME13003.35.01 Плата печатная 1   

Ин
в.
 №

 д
уб
л.
 

  

              
              
              

  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

      
  

  

          
          По

дп
. и

 д
ат
а 

  

Изм. Лист 
№ 
доку
м. 

Подп. Дата 
SME13003.35.00 

Разраб.      Лит. Лист Листов 

Пров.            1 3 
Схематик      

Н. контр.       

Фискаль
ный 
модуль 

Ин
в.
 №

 п
од
л.
 

  

Утв.         
  

 Копировал: Формат А4 
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Ф
ор
ма
т 

Зо
на

 

По
з.
 

Обозначение Наименование Ко
л.
 Приме-

чание 

          Прочие изделия     

                

      5   Конденсатор 
электролитический 

2 С48,С49 

          алюминиевый SMD     

          330 мкФ х 6,3 В  
(6.3х5.4) 

    

                

          Чип конденсаторы     

                

      7   0603 1 нФ 1 C4 

                

      9   0603  0,1 мкФ 5 С1…С3,С5,
С7 

                

      11   0805 10 мкФ х 6,3 В 1 С6 

                
        Микросхемы     
              

    13   LPC1112FHN33/202 
(HVQFN33) "NXP" 

1 DD1 

По
дп

. и
 д
ат
а 

  

              

    15   M25PE20 (SOIC-8)  
"Micron" 

1 DD2 

              

Ин
в.
 №

 д
уб
л.
 

  

    17   Диод VS-10MQ040-M3 
(SMA) "Vishay" 

1 VD1 

              
        Чип резисторы 0603     

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

              
    19   0603 510 Ом 1 R2 
              

    21   0603 5,1 кОм 4 R5,R6,R9
,R13 По

дп
. и

 д
ат
а 

  

              

              
          

Лист 

          

Ин
в.
 №

 п
од
л.
 

  

Изм. Лист 
№ 

докум
. 

Подп. Дата 

SME13003.35.00 
2 

 Копировал: Формат А4 
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Ф
ор
ма
т 

Зо
на

 

По
з.
 

Обозначение Наименование Ко
л.
 Приме- 

чание 

                

      23   0603  10  кОм ± 1% 2 R7,R8 

                

      25   0603  100 кОм 5 R1,R3,R10
…R12 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
              
              
              

По
дп

. и
 д
ат
а 

  

              
              
              

Ин
в.
 №

 д
уб
л.
 

  

              
              
              

Вз
ам

. и
нв

. №
 

  

              
              
              
              

По
дп

. и
 д
ат
а 

  

              
              
          

Лист 

          

Ин
в.
 №

 п
од
л.
 

  

Изм. Лист 
№ 

докум
. 

Подп. Дата 

SME13003.35.00 
3 

 Копировал: Формат А4 

 
 



 

 

 


